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2x28 2552.228.00 2552.228.20 2552.228.40 2552.228.60 1350 1200 5,2 FDH-T5

2x35 2552.235.00 2552.235.20 2552.235.40 2552.235.60 1650 1500 6,2 FDH-T5

2x49 2552.249.00 2552.249.20 2552.249.40 2552.249.60 1650 1500 6,2 FDH-T5

2x54 2552.254.00 2552.254.20 2552.254.40 2552.254.60 1350 1200 5,2 FDH-T5

Utförande: Cetvå är en lågbyggd kontorsarmatur som 
ger ett svävande intryck tack vare sin slimmade design. 
V-spåret i sidan förstärker detta intryck. Armaturstomme av 
vit eller grålackerad ståplåt med ändgavlar av formspru-
tad ASA-plast, färganpassad. Kan rampmonteras, kräver 
tillbehör. Dubbelparaboliskt bländskydd av renaluminium 
Miro5 för nedljuset. Cetvå är utrustad med dragströmbry-
tare. Kan utrustas med närvaro- eller konstantljussensorer.
Kapslingsklass: IP20.

Montage: Pendlad. Levereras med 1,0 m snabbställbart 
vajerupphäng och takfäste.
Anslutning: Levereras med min. 2,0 m vit anslutningsled-
ning med jordad stickpropp. Dim levereras med min. 
2,0m 5-ledare. 
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