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Utförande: Armaturstomme av vitlackerad 1,5 mm 
stålplåt. Bländskydd av 6mm frostad PETG. Låsskruvar av 
säkerhetstyp. Två styck E14 lamphållare för nattljus samt 
nödljus.
Kapslingsklass: IP20.

Montage: Dikt tak alternativt infälld i ståltak eller ingjutes i 
betongvalv.
Anslutning: Kabelinföring, 2 st i vardera gaveln, Ø 19 mm. 
Plintar 3 st 3x2,5 mm² i armaturens mitt.
Tillbehör: Nattljus kan fås som kompaktljuskälla 1x5 W HF. 

T5 - INFÄLLD I BETONGVALV

Effekt
Watt

Art.nr
Direktdrift

Art.nr
Dim.dig/DALI

Art.nr
Dim 1-10V

Ljuskälla
Ilcos

3x14+2xE14 4120.314.02 4120.314.22 4120.314.42 FDH-T5+E14

3x24+2xE14 4120.324.02 4120.324.22 4120.324.42 FDH-T5+E14

T5 - INFÄLLD I PLÅTTAK, INFÄSTNINGSLÅDA OLACKERAD

Effekt
Watt

Art.nr
Direktdrift

Art.nr
Dim.dig/DALI

Art.nr
Dim 1-10V

Ljuskälla
Ilcos

3x14+2xE14 4120.314.01 4120.314.21 4120.314.41 FDH-T5+E14

3x24+2xE14 4120.324.01 4120.324.21 4120.324.41 FDH-T5+E14

T5 - DIKT TAK, TÄCKLÅDA FÖR UTANPÅLIGGANDE MONTAGE

Effekt
Watt

Art.nr
Direktdrift

Art.nr
Dim.dig/DALI

Art.nr
Dim 1-10V

Ljuskälla
Ilcos

3x14+2xE14 4120.314.00 4120.314.20 4120.314.40 FDH-T5+E14

3x24+2xE14 4120.324.00 4120.324.20 4120.324.40 FDH-T5+E14
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