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Utförande: Armaturstomme av polycarbonat. Vitlackerad 
reflektor. Kupa av akrylplast alternativt av polycarbonat. 
Snäppen av rostfritt stål, som är monterade i stommen. 
Linfäste ingår som standard. 
Kapslingsklass: IP66.

Montage: Dikt tak, vägg eller lina.
Anslutning: Kabelinföring i vardera gavel, Ø 23 mm. Plint 
med överkoppling 5x2,5 mm² vid vardera gaveln. Kan på 
begäran fås bestyckad med Tridonic PC Industry. 

AKRYLKUP a

Effekt
Watt

Art.nr 
Direktdrift

Art.nr
Dim.dig/DALI

Art.nr 
Dim 1-10V

Längd
mm

C/C
mm

Vikt
kg

Ljuskälla
Ilcos

2x28 5145.228.00 5145.228.20 5145.228.40 1272 700 2,7 T5/G5

2x35 5145.235.00 5145.235.20 5145.235.40 1572 940 3,7 T5/G5

2x49 5145.249.00 5145.249.20 5145.249.40 1572 940 3,7 T5/G5

POLYCaRBONa TKUPa

Effekt
Watt

Art.nr 
Direktdrift

Art.nr
Dim.dig/DALI

Art.nr 
Dim 1-10V

Längd
mm

C/C
mm

Vikt
kg

Ljuskälla
Ilcos

2x28 5145.228.01 5145.228.21 5145.228.41 1272 700 2,7 T5/G5

2x35 5145.235.01 5145.235.21 5145.235.41 1572 940 3,7 T5/G5

2x49 5145.249.01 5145.249.21 5145.249.41 1572 940 3,7 T5/G5
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