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Utforande: Square LED &r en downlight i vitlackerad Montage: Infdllt i tak. Armaturen monteras utan verktyg.
aluminium med samma suverdna optik som i heaven LED.  Taktjocklek max 50 mm.
Den finns i tre utféranden, bredstrélande och rektangulér.  Anslutning: Anslutningsplint 3x1,5 mm?2.

Levereras komplett Inkl. driver. Rektangulér — se produkt- LED-modul: Modul med 16 LED. Ra>80. MacAdams
blad 6223. Square LED passar de mest vanliga miljéerna  SDCM 3. Nominell livslangd (L70) 50000 h, 3000K.
dar en professionell downlight behdvs. Speciellt lémpad

for korridorer eller miljder dér en kvadratisk eller rektangu-

l&r ljusbild 6nskas. Val avblandad (UGR<21).
Kapslingsklass: IP23.
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Armatur- Armaturljusflode  Armaturljus- Art.nr Art.nr Art.nr Vikt kg
effekt W Im utbyte Im/W Direktdrift Dim.dig Dim 1-10 V
19 1330 69 6233.316.00 6233.316.20 6233.316.40 0,7
27 1750 65 6233.321.00 6233.321.20 6233.321.40 0,7
4000K
Armatur- Armaturljusfléde  Armaturljus- Art.nr Art.nr Art.nr Vikt kg
effekt W Im utbyte Im/W Direktdrift Dim.dig Dim 1-10 V
19 1370 72 6233.416.00 6233.416.20 6233.416.40 0,7
27 1802 67 6233.421.00 6233.421.20 6233.421.40 0,7
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